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Самое высокое качество по самой низкой цене в регионе!!!

Технологии алмазного бурения (сверления) являются самым прогрессивным, и безопасным методом сверления отверстий и проемов. Даже при алмазном бурении сильно армированного бетона получаются идеально ровные "отшлифованные" отверстия (проемы) точно требуемого диаметра, которые не требует дальнейшей отделки, и могут сразу же быть использованы по назначению. 
В нашей компании алмазное бурение производится лучшим в классе оборудованием компании HILTI Distribution Ltd.
	Диаметр отв. в мм.
	Бетон, р./см.п.
	Железобетон с арматурой до 16 мм. р./см.п.
	Кирпич, известняк, теплоблок, г/картон и др. р./см.п.

	32
	15,00
	20,00
	13,00

	42
	16,00
	23,00
	13,60

	52
	17,00
	24,00
	14,00

	82
	20,00
	25,00
	15,00

	107
	22,00
	26,00
	16,00

	122
	23,00
	28,00
	17,00

	132
	24,00
	29,00
	18,00

	142
	24,60
	30,00
	19,00

	152
	25,00
	31,00
	20,00

	162
	26,00
	32,00
	21,00

	172
	27,00
	34,00
	22,00

	187
	28,00
	36,00
	23,00

	200
	29,80
	41,00
	29,00

	212
	31,00
	44,00
	26,00

	225
	33,00
	47,00
	28,00

	250
	35,00
	52,00
	32,00

	300
	65,00
	82,00
	62,00


Стоимость минимального заказа сверления отверстий (Не   более 2 отверстий):  2500 руб. 
При алмазном бурении отверстий в тяжело-армированном бетоне марки М500 применяется коэффициент - 1,25.
Окончательная сумма заказа - после выезда специалиста на объект.
Наш адрес: г.Тольятти, ул.Тополиная 22а, ТЦ «АВЕРС», 2 этаж,

тел./факс: 8(8482)538-555, 8(8482)538-505, e-mail: euroklimat63@mail.ru.
